Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur

Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Menu A/S

Anschrift des Lieferanten: PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

Modellkennung: 1220000 (G9) Cast Range

Art der Lichtquelle:

Verwendete LED Ungebiindelt oder NDLS
Beleuchtungstechnologie: gebiindelt:
Art des Sockels der Lichtquelle pin (G9)
(oder andere elektrische
Schnittstelle)
Netzspannung/Nicht direkt MLS Vernetzte Nein
an die Netzspannung Lichtquelle (CLS):
angeschlossen:
Farblich abstimmbare Nein Hille: -
Lichtquelle:
Lichtquelle mit hoher Nein
Leuchtdichte:
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Ja
Produktparameter
Parameter ‘ Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch  im  Ein- 3 Energieeffizienzklasse G
Zustand (kWh/1000 h), auf
die nachstliegende ganze Zahl
gerundet
Nutzlichtstrom  (duse) mit 170 in Kugel dhnliche 2 800
Angabe, ob sich der Wert auf (360 °) Farbtemperatur,
den Lichtstrom in einer Kugel gerundet auf die
(360° °), in einem breiten Kegel nachstliegenden
(120 °°) oder in einem schmalen 100 K, oder Spanne
Kegel (90° °) bezieht der  einstellbaren
ahnlichen
Farbtemperaturen,
gerundet auf die
nachstliegenden
100 K
Leistungsaufnahme im  Ein- 2,5 Leistungsaufnahme 0,00
Zustand (Py,) in W im
Bereitschaftszustand
(Psp) in W, auf die
zweite Dezimalstelle
gerundet
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Leistungsaufnahme im - Farbwiedergabeindex 80
vernetzten Bereitschaftsbetrieb auf die
(Phet) fur CLS in W, auf die zweite nachstliegende
Dezimalstelle gerundet ganze Zahl gerundet,

oder Spanne der

einstellbaren  CRI-

Werte
dullere Hohe 46 Spektrale Siehe Bild auf
Abmessungen, | Breite 18 Strahlungsverteilung letzter Seite
ggf. ohne Tiefe 18 im Bereich 250 nm

separates
Betriebsgerat,
Beleuchtungsstg¢
und Nicht-
Beleuchtungste
(Millimeter)

bis 800 nm bei
Volllast

Angabe zu einer gleichwertigen
Leistungsaufnahme(@

Falls ja,
gleichwertige
Leistungsaufnahme
(W)

Farbwertanteile  (x 0,462
undy) 0,412

Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen:

Wert des R9- 8 Lebensdauerfaktor 0,00

Farbwiedergabeindex

Lichtstromerhalt 0,00

Parameter fiir LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:

Verschiebungsfaktor (cos ¢1) 0,00 Farbkonsistenz  in 0
MacAdam-Ellipsen

Angabe, dass eine LED- -(b) Falls ja, Angabe zur -

Lichtquelle eine ersetzten

Leuchtstofflichtquelle ohne Leistungsaufnahme

eingebautes Vorschaltgerat (W)

mit einer bestimmten

Leistungsaufnahme ersetzt.

Flimmer-MessgroRe (Pst LM) 0,0 MessgroRe flr 0,0

Stroboskop-Effekte
(SVM)

(a)”_,,: nicht zutreffend;

(b),,-”: nicht zutreffend;
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Chromaticity coordinates : CCT Te=2675K Color purity: Purity=62.5%

x=0.4625, y=0.4120 . s A o
' =0.2636,v =0.5283 Dominant wavelength: A d=584.3nm Peak wavelength: A p=609nm

Red ratio: R=25.0% Green ratio G=73.5% Blue ratio B=1.5%
Half bandwidth: A &=125.5nm Color tolerance SDCM=2.2 TM-30:Rf=83.9

CRI: Ra=80.7
R1=78 R2=89 R3=97 Ra=77 R5=78
R6=86 R7=83 R8=58 R9=8 R10=74
R11=74 R12=65 R13=80 R14=98 R15=72
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Photometric Parameters:
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