Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de
energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Menu A/S

Adres van de leverancier: PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

Typeaanduiding: 1470639 TR Bulb, Matt Opal

Lichtbrontype:
Gebruikte LED Niet-gericht of NDLS
verlichtingstechnologie: gericht:
Type voet van de lichtbron Screw cap, E27
(of andere elektrische
aansluiting)
Netspanning of niet- NMLS Geconnecteerde Nee
netspanning: lichtbron (CLS):
Lichtbron met regelbare kleur: Nee Ombhulsel: -
Lichtbron met hoge luminantie: Nee
Antiverblindingsscherm: Nee Dimbaar: Ja
Productparameters
Parameter ‘ Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:
Energieverbruik in de 7 Energie- F
gebruiksstand (kWh/1 000 u), efficiéntieklasse
naar boven afgerond op het
dichtstbijzijnde gehele getal
Nuttige lichtstroom (¢duse), | 683 in Bol (360°) | Toegevoegde 2700
waarbij wordt vermeld of deze kleurtemperatuur,
verwijst naar de lichtstroom in afgerond op de
een bol (3609), in een brede dichtstbijzijnde 100
kegel (1202) of in een smalle K, of het bereik
kegel (902) van  toegevoegde
kleurtemperaturen,
afgerond op de
dichtstbijzijnde 100
K, die kunnen
worden ingesteld
Energie in gebruiksstand (Py;), 6,5 Energie in stand- 0,00
uitgedrukt in W bystand (Psp),
uitgedrukt in W en
afgerond op twee
decimalen
Energie in netwerkgebonden - Kleurweergave- 81
stand-by (P.:) Vvoor CLS, index, afgerond op

uitgedrukt in W en afgerond op
twee decimalen

het dichtstbijzijnde
gehele getal, of
het bereik van CRI-
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waarden die kunnen
worden ingesteld

Buitenafmeting

eiHoogte

85

zonder

Breedte

65

afzonderlijk
voorschakelapp
onderdelen
voor
lichtregeling

en niet-
verlichtingsonds
in

Diepte

65

Spectrale distributie
in het bereik van 250
nm tot 800 nm, bij
vollast

Zie afbeelding op
laatste bladzijde

voorkomend
geval (in
millimeter)
Beweerd equivalent - Indien ja, equivalent -
vermogen vermogen (W)
Kleurcoordinaten (x 0,460
eny) 0,420
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:
R9-waarde 52 Overlevingsfactor 0,90
Lumenbehoudsfactor 0,92

(@) : niet van toepassing;

(b)._: : niet van toepassing;
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EV=RFINE

EVERFINE CAS-200 Test Report 1 0F 1

Spectrum Test Report

Sﬁfifrﬂm 1.0=12.921mW/nm CIE1931

580
Wavelength (nm)

0.4589 y = 0.4171
CCT |= 2764K

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4589 y=0.4171/u'=0.2590 v'=0.5297
CCT=2764K (Duv=0.0025) Dominant WL:Ld =583.1lnm Purity=63.0%
Ratio:R=24.3% G=73.5% B=2.3% Peak WL:Lp=605.9nm FWHM=113.7nm
Render Index:Ra=81.3

R1 =79 R2 =90 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =90 R7 =81
RB =55 R9 =0 R10=79 R11=79 R12=76 R13=81 R14=98

Photo Parameters:
Flux = 596.3 1m Eff. : 101.48 1m/W Fe = 1.801 W

Electrical parameters:
V = 230.44 V I =0.02796 & P =5.876 W PF = 0.9119

LEVEL:QUT WHITE:ANSI_2700K

R15=70
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