Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania

energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Menu A/S

Adres dostawcy: PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

Identyfikator modelu: 1470639 TR Bulb, Matt Opal

Rodzaj zrodta $wiatta:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe lub NDLS
osSwietleniowa: kierunkowe Zrdédto
Swiatta:
Rodzaj trzonka zrddta Swiatta Screw cap, E27
(lub inne ztgcze elektryczne)
Zrédto Swiattfa zasilane NMLS Potaczone zrédto Nie
lub  niezasilane  napieciem Swiattfa (CLS):
sieciowym:
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Barika: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto  Swiatta o  wysokiej Nie
luminancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja sciemniania: Tak
Parametry produktu
Parametr ‘ Wartos$é Parametr Wartosé
Ogdlne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie 7 Klasa efektywnosci F
wtgczenia (kWh/1 000 h), energetycznej
zaokragglone w gére do
najblizszej liczby catkowitej
Uzyteczny strumien Swietlny | 683 w Kula (360°) | Skorelowana 2700
(duse) wskazujacy, czy odnosi temperatura
sie on do strumienia w kuli barwowa,
(3602), w szerokim stozku zaokraglona do
(1209) lub w waskim stozku najblizszych 100
(909) K, lub zakres
skorelowanych
temperatur
barwowych,
zaokraglony do
najblizszych 100 K,
jakie mozna ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pop), 6,5 Moc w trybie 0,00
podana w W czuwania (Psp),
podana w w

i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
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Moc w trybie podtgczenia do - Wskaznik 81
sieci (Pnet), dla CLS podana w oddawania barw,
W i zaokraglona do drugiego zaokraglony do
miejsca po przecinku najblizszej liczby
catkowitej, lub
zakres wartosci CRI,
jakie mozna ustawi¢
Wymiary Wysokos¢ 85 Rozktad ~ widmowy Zob. rys. na
zewnetrzne Szerokoé¢ 65 mocy W zakresie ostatniej stronie
bez Gtebokodé 65 250-800 nm, przy
oddzielnego petnym obcigzeniu
osprzetu
sterujgcego,
elementow
sterowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietleniowyn
jezeli
wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - w przypadku -
odpowiedzi
twierdzacej,
rbwnowazna  moc
(W)
Wspotrzedne 0,460
chromatycznosci (x i 0,420
y)
Parametry irédet swiatta LED i OLED:
Wartos¢ wskaznika oddawania 52 Wspotczynnik 0,90
barw R9 trwatosci
Wspbtczynnik zachowania 0,92

strumienia Swietlnego

a)
b)

"+ nie dotyczy;

-+ nie dotyczy;
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EV=RFINE

EVERFINE CAS-200 Test Report 1 0F 1

Spectrum Test Report

Sﬁfifrﬂm 1.0=12.921mW/nm CIE1931

580
Wavelength (nm)

0.4589 y = 0.4171
CCT |= 2764K

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4589 y=0.4171/u'=0.2590 v'=0.5297
CCT=2764K (Duv=0.0025) Dominant WL:Ld =583.1lnm Purity=63.0%
Ratio:R=24.3% G=73.5% B=2.3% Peak WL:Lp=605.9nm FWHM=113.7nm
Render Index:Ra=81.3

R1 =79 R2 =90 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =90 R7 =81
RB =55 R9 =0 R10=79 R11=79 R12=76 R13=81 R14=98

Photo Parameters:
Flux = 596.3 1m Eff. : 101.48 1m/W Fe = 1.801 W

Electrical parameters:
V = 230.44 V I =0.02796 & P =5.876 W PF = 0.9119

LEVEL:QUT WHITE:ANSI_2700K

R15=70
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